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KARTA KATALOGOWA

Czujnik zmierzchowy z zewnetrzng sonda, 2-100 LUX

Model: OR-CR-209
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CHARAKTERYSTYKA

Urzadzenie elektryczne stuzgce do automatycznego sterowania oswietleniem lub innymi
odbiornikami elektrycznymi, przy jednoczesnej oszczednos$ci energii elektrycznej. Jego
zadanie polega na zatgczaniu i roztgczaniu obwodu elektrycznego jezeli natezenie
oswietlenia spadnie ponizej okreslonego poziomu lub ustawionego czasu, opoznienie
zatgczenia/wytgczenia.

PARAMETRY TECHNICZNE

zasilanie: ~230V/50Hz
maksymalne obcigzenie: 1200W
zakres pracy: od 1 do 8 godz. lub od zmierzchu do $witu
mozliwosci regulacji
parametrow pracy: regulacja czasu Swiecenia, natezenia Swiatta
regulacja natezenie swiatta: 2-300 lux
stopien ochrony: 1P44
stan pracy: wigczona/wytgczona czerwona dioda LED
temperatura pracy: - 10°C + 50°C
wymiary: 108 x 70 x 40 mm (szer./wys./gt.)
dostepne kolory: szary

Kod EAN OR-CR-209: 5907565612943
llos¢ w opakowaniu zbiorczym: 50 szt.



